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 به نام خدا

 آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

،  3159ظام استتاندارد ، ابتلاش شتده در دا متاه     قانون تقویت و توسعه ن 9سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ 

 روزرسانی و نشر استانداردهاا ملی را بر عهده دارد.وظیفۀ تعیین، تدوین، به

نظتران مراکتو و مسسستا     صتاحب  ،هاا فنی مرکب از کارشناسان ستازمان  هاا مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شترایط تولیتدا،   و مرتبط انجام میعلمی، پژوهشی، تولیدا و اقتصادا آگاه 

کننتدگان،  صتاحبان حتو و نفتع، شتامل تولیدکننتدگان، مصتر        ۀفناورا و تجارا استت کته از مشتارکت آگاهانته و منصتفان     

نتوی    شتود. پتی   ولتتی حاصتل متی   دهاا دولتی و غیرکنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد

شتود و پت  از دریافتت     هاا مربوط ارستا  متی   نفع و اعضاا کمیسیوناستانداردهاا ملی ایران براا نظرخواهی به مراجع ذا

به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چتا  و   ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صور  تصویب ۀنظرها و پیشنهادها در کمیت

 ود.شمنتشر می

کننتد   نیو با رعایت ضتوابط تعیتین شتده تهیته متی      صلاحذامند و  هاا علاقه که مسسسا  و سازمان نوی  استانداردهایی پی 

شتود. بتدین ترتیتب،     چتا  و منتشتر متی    ملتی ایتران   بررسی و درصتور  تصتویب، بته عنتوان استتاندارد      ،درکمیته ملی طرح

ملی استتاندارد مربتوط    ۀتدوین و در کمیت 9 رۀاستاندارد ملی ایران شما را  مقرشود که بر اساس استانداردهایی ملی تلقی می

 به تصویب رسیده باشد. شود تشکیل میایران استاندارد  در سازمان ملیکه 

(ISO) المللی استاندارد ایران از اعضاا اصلی سازمان بیند سازمان ملی استاندار
 2(IEC) المللی الکتروتکنیتک  کمیسیون بین ،3

(OIML) شناسی قانونی المللی اندازه و سازمان بین
(CAC) کمیسیون کدک  غتاایی  5است و به عنوان تنها رابط 1

در کشتور   9

هتاا ختاک کشتور، از آخترین      کند. در تدوین استانداردهاا ملی ایران ضمن تتتوجه بته شترایط کلتی و نیازمنتدا      فعالیت می

 شود. گیرا می المللی بهره ردهاا بینهاا علمی، فنی و صنعتی جهان و استاندا پیشرفت

کنندگان، حفت  ستلامت    بینی شده در قانون، براا حمایت از مصر  تواند با رعایت موازین پی  سازمان ملی استاندارد ایران می

مویطتی و اقتصتادا، اجتراا بعضتی از      و ایمنی فردا و عمومی، حصو  اطمینتان از کیفیتت موصتوو  و ملاحظتا  زیستت     

اا ملی ایران را براا موصوو  تولیدا داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شوراا عتالی استتاندارد، اجبتارا    استاندارده

المللتی بتراا موصتوو  کشتور، اجتراا استتاندارد کاوهتاا صتادراتی و          تواند به منظور حف  بازارهتاا بتین  . سازمان میکند

ها و مسسستا  فعتا  در    کنندگان از خدما  سازمان به استفاده بخشیدنان . همچنین براا اطمینکندبندا آن را اجبارا  درجه

هتا و   مویطتی، آزمونگتاه   مدیریت کیفیت و مدیریت زیستت  هااسیستممشاوره، آموزش، بازرسی، ممیوا و صدورگواهی  ۀزمین

  را بر استاس ضتوابط نظتام    ها و مسسسا گونه سازمان استاندارد این سازمان ملیوسایل سنج ،  (الیبراسیون)کمراکو واسنجی 

هتا  ها اعطا و بر عملکترد آن کند و در صور  احراز شرایط وزم، گواهینامۀ تأیید صلاحیت به آن تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می

المللی یکاها، واسنجی وسایل سنج ، تعیین عیار فلوا  گرانبها و انجام توقیقتا  کتاربردا    کند. ترویج دستگاه بین نظار  می

 .است سازمانبراا ارتقاا سطح استانداردهاا ملی ایران از دیگر وظایف این 

 

 

                                                 
 - International Organization for Standardization 

 - International Electrotechnical Commission 

 - International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

 - Contact point 

 - Codex Alimentarius Commission  
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 تدوین استاندارد کمیسیون فنی

اتیلن  پلی -رسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار گذاری پلاستیکی برای آب های لوله سامانه»

(PE)-  ها لوله: 2قسمت» 

 

 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

 معصومی، موسن

 )دکترا مهندسی پلیمر(

     INSO/TCکمیته فنی متناظر 

  

  دبیر:

 سفیدا، ولهسنگ

 )کارشناسی ارشد شیمی آلی(

 پژوهشگاه استاندارد- پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

  

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 ابراهیم، الهام

 )کارشناسی شیمی کاربردا(

 پژوهشگاه استاندارد -پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

  
 بیگی، لیلااحمد خان

 پلیمر( -شیمی)کارشناسی ارشد مهندسی 

سازمان  -غیر فلوا عیصنا ااستانداردها انظار  بر اجرا دفتر

 ملی استاندارد ایران

  
 پیرچراغی، غلامرضا

 (صنایع پلیمر -)دکترا مهندسی پلیمر

 دانشگاه صنعتی شریف

  
 جبارا، حامد

 (صنایع پلیمر -)کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

 اتیلن سمنانپلیتولیدا لوله و اتصاو  شرکت 

  

 الهپور، سیفجما 

 )دکترا مهندسی پلیمر(

 شرکت پلیمر آوانوین ایرانیان

  

 لیلاجمشیدا، 

 (صنایع پلیمر -)کارشناسی مهندسی پلیمر

 شرکت پویا شیراز

  

 علی خلیلی،

 پلیمر( -)کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

 کاسپین لوله طبرستان تولیدا صنعتی شرکت
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 سمت و/یا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 دبیرشاه اویسی، فرانک

 )کارشناسی شیمی موض(

 پلاستیک جهاد زمومشرکت صنایع 

  

 داورپناه، مجید

 )کارشناسی مهندسی مکانیک(

 پی اا اساتیلن تولیدا لوله و اتصاو  پلیشرکت 

  

 دربندا، مومدعلی

 (حرار  و سیاو  -)کارشناسی مهندسی مکانیک

 اتیلن انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصاو  پلی

 

  

 شجیعی، مرضیه 

 کاربردا()کارشناسی شیمی 

 شرکت خوشنام خراسان

  

 شیرا، جعفر

 (پلیمریواسیون -)کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

 شرکت مهندسی آریانام

  

 امین، علیرضاصوا 

 (اجرایی )کارشناسی ارشد مدیریت

 اتیلنانجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصاو  پلی

  

 موسن صلواتی،

 )کارشناسی ارشد شیمی آلی(

 گسترشیراز جمپلیمر تولیدا شرکت 

  

 زاده، احسانعلیعیسی

 )کارشناسی مهندسی پلیمر(

 شرکت گسترش پلاستیک

  

 اکبر خانی، کیومرثعلی

 )کارشناسی شیمی کاربردا(

 گروه صنعتی لوله و اتصاو  وحید

  

 غفارا، مومدنبی

 کارشناسی مهندسی کشاورزا()

 جهاد کشاورزاوزار  معاونت آب و خاک 

  

 غلمانی، سید وحید

 )کارشناسی ارشد مویط زیست(

 شرکت آب و فاضلاب استان یود

  

 فروتن، سور

 (صنایع پلیمر -)کارشناسی مهندسی پلیمر

 شرکت یود پلی اتیلن کویر
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 سمت و/یا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 فقیرا، سعید

 )کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر(

 پلیمر تهران شرکت پویا

  

 اده، راضیهزقلی

 )کارشناسی ارشد شیمی آلی(

 فردوسشرکت فراز پلیمر 

  

 کاظمی، کریم

 (صنایع پلیمر -)کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

 شرکت تولیدا لوله و اتصاو  پی ا  پی

  

 کربلایی کریم، مجید

 )کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر(

 )سهامی عام( گازلولهتولیدا شرکت 

  

 کرمی، مومد مهدا

 )کارشناسی ارشد شیمی فیویک(

 شرکت لوله و اتصاو  مجد ایرانیان

  

 کریمی، علیرضا

 )کارشناسی مهندسی شیمی(

 اداره کل استاندارد استان تهران

  

 ویقی، نگار

 )کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزا(

و تجهیوا   هاا مرجع کنتر  غاا و دارواداره کل آزمایشگاه

 سازمان غاا و دارو -پوشکی

  

 معصومه مومودا،

 )کارشناسی ارشد مهندسی انرژا(

شرکت ملی صنایع  -پتروشیمیدستی پاییندفتر توسعه صنایع 

 پتروشیمی ایران

  

 ملکی، فرهاد

 سیاو ( -)کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 معاونت آب و خاک وزار  جهاد کشاورزا

  

 نورالهمیرزاییان، 

 صنایع پلیمر( -)کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

 شرکت کاوشیار پژوهان

  

 بادا، معصومهمهدا

 )کارشناسی ارشد مهندسی مویط زیست(

 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

  

 دست، حسیننازک

 (صنایع پلیمر -)دکترا مهندسی پلیمر

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر  -دانشکده مهندسی پلیمر
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 سمت و/یا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 نظرا، لیلا

 )کارشناسی ارشد شیمی تجویه(

 شرکت رسالوله پاسارگاد

  

 الههاشمی مطلو، قدر 

 )دکترا مهندسی شیمی(

 شرکت آزمون دانا پلاستیک

 

 ویراستار:

 

 ابراهیم، الهام

 )کارشناسی شیمی کاربردا(

 پژوهشگاه استاندارد -پتروشیمیپژوهشکده شیمی و 
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ا گفتار پی 

 ک مقدمه

 3 هد  و دامنه کاربرد   3

 2 مراجع الوامی   2

 5 اصطلاحا  و تعاریف   1

 5 ها نوشت نمادها و کوته   5

 5 مواد   9

 5 آمیوه   9-3

 9 آمیوه براا مقاصد شناسایی   9-2

 9 شده فرایندشده و بازیافتمواد    9-1

 9 هاا عمومی مشخصه   9

 9 وضعیت ظاهرا   9-3

 9 رنگ   9-2

 9 اثر بر کیفیت آب   9-1

 9 هاا هندسی مشخصه   9

 9 ها گیرا اندازه   9-3

 9 میانگین قطر خارجی و حداکثر دوپهنی   9-2

 4 ها هاا آن هاا دیواره و روادارا ضخامت   9-1

 33 هاا کلافی لوله   9-5

 32 ها طو    9-9

 32 هاا مکانیکی مشخصه   4

 32 تثبیت شرایط   4-3

 32 الواما    4-2

 C 48 35بازآزمایی درصور  وقوع نقیصه در دماا    4-1

 35 هاا فیویکی مشخصه   5
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 صفحه عنوان

 35 تثبیت شرایط   5-3

 35 الواما    5-2

 39 تماس با مواد شیمیاییهاا در  هاا شیمیایی لوله مشخصه   38

 39 الواما  کارایی سامانه   33

 39  گاارا نشانه   32

 39 کلیا    32-3

 39 گاارا وزم حداقل نشانه   32-2

 34 هاا کواکسترودشده هاا داراا ویه لوله( الوامی)   پیوست الف 

 28 دار هاا روک  لوله( الوامی)     بپیوست 

 SDR 22و  PN ،MRS ،Sارتباط بین ( دهنده آگاهی)      پیوست 

 21 شده در این استاندارد نسبت به استاندارد منبع دهنده( تغییرا  اعِما )آگاهی      پیوست 

 24 نامهکتاب
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 گفتار پیش

 -(PEاتیلن ) پلی -رسانی، فاضلاب و زهکشی توت فشار گاارا پلاستیکی براا آب هاا لوله سامانه» استاندارد

 اا/منطقته المللی برمبنتاا پتایرش استتانداردهاا بتین     3153نخستین بتار در ستا     که« ها لوله: 2قسمت 

تدوین و منتشتر   9، استاندارد ملی شماره 9شده در مورد  ، بند  عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره به

مربوط براا اولین بار مورد تجدیتد نظتر   هاا  و بررسی و تأیید کمیسیونشد، بر اساس پیشنهادهاا دریافتی 

 25/85/3588ین اجلاستیه کمیتتۀ ملتی استتاندارد آب و آبفتا متور        بیست و دومو  یکصد قرار گرفت و در

شده در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاش 9اینک این استاندارد به استناد بند یک مادۀ  .تصویب شد

 شود. استاندارد ملی ایران منتشر میعنوان ، به3159دا ماه 

ستاختار و شتیوۀ    -)استانداردهاا ملی ایتران  9استانداردهاا ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 

 درزمینتۀ  وجهتانی  ملتی  هاا پیشرفت و تووو  با هماهنگی و همگامی حف  شوند. براا نگارش( تدوین می

 کته  پیشتنهادا  هر و شد خواهند تجدیدنظر لووم درصور  ایران ملی استانداردهاا خدما ، و علوم صنایع،

متورد توجته    مربتوط،  فنتی  تجدیدنظردرکمیستیون  هنگتام  شود، ارائه استانداردهان ای تکمیل یا اصلاح براا

 .کرد استفاده ملی ایران استانداردهاا تجدیدنظر آخرین از همواره بنابراین، باید قرارخواهدگرفت.

 3152و اصتلاحیه یتک: ستا     3153: ستا   35529-2این استاندارد جایگوین استاندارد ملی ایتران شتمارۀ   

 شود.  می

تهیه و تدوین شده « ترجمۀ تغییریافته»زیر به روش  المللی استاندارد بیناین استاندارد ملی برمبناا پایرش 

و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی همراه با اعما  تغییرا  با توجه بته مقتضتیا  کشتور    

 است: 

ISO     - :    , Plastics piping systems for water supply and for drainage and sewerage 

under pressure – Polyethylene (PE) - Part  : Pipes  

≡ 

BS EN      - :     + Amd :     , Plastics piping systems for water supply, and for 

drainage and sewerage under pressure – Polyethylene (PE) - Part  : Pipes 
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 مقدمه

 است که الواما  سامانه 35529شماره ا ملی ایران استانداردها مجموعهاز  یک قسمتاین استاندارد 

گاارا مورد اشاره در این  سامانه لوله. کند را مشخص می اتیلن شده از پلی و اجواا ساختهگاارا  لوله

آب خام قبل از انتقا  منظور انتقا  آب براا مصار  انسانی،  ، بهغیرمدفوناستاندارد، در کاربردهاا مدفون یا 

آب انتقا  هاا فاضلاب مکشی، و  فاضلاب و زهکشی توت فشار، سامانه، کشاورزاانتقا  آب براا تصفیه، 

  شود. ، استفاده میاهدا براا سایر 

 هاا این استاندارد به شرح زیر است: سایر قسمت

   کلیا  :3قسمت  -

 اتصاو   :1قسمت  -

 شیرآو    :5قسمت  -

 کارایی سامانه   :9قسمت  -

 راهنماا ارزیابی انطباق  :9قسمت  -
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 -رسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار گذاری پلاستیکی برای آب های لوله سامانه

 ها لوله: 2قسمت  -(PEاتیلن ) پلی

 
 و دامنه کاربرد هدف  7

کاربردهاا منظور  به (PEاتیلن ) پلی توت فشار هاا هلول هاا تدوین این استاندارد، ارائه ویژگیهد  از  

 موارد زیر است:  براا غیرمدفونمدفون یا 

 آب براا مصار  انسانی؛ انتقا  تت 

 آب خام قبل از تصفیه؛ انتقا  تت 

 ؛ براا کشاورزاآب انتقا  تت 

 فاضلاب و زهکشی توت فشار؛ انتقا  تت 

 هاا فاضلاب مکشی؛  تت سامانه

 .  مصار آب براا سایر انتقا  تت 

  .است ها هاا معلو زیر پل و لوله 2شده در بستر آب ، خوابانیده3هاا تخلیه به دریا شامل مول مصار  سایر -7یادآوری 

هاا آلوده  هاا منطبو بر این استاندارد، نباید براا انتقا  آب مورد استفاده در مصار  انسانی در خاک لوله

 اتخاذ شود.  ویژه یاستفاده شوند؛ مگر اینکه تمهیداتشده با نفت یا فاضلاب(  )براا مثا ، آلوده

 کند. هاا آلوده را فراهم می راه حل جایگوین براا استفاده در خاک [ ]       ISOبراا مثا ، استاندارد  -2یادآوری 

 این استاندارد براا سه نوع لوله کاربرد دارد:

 ؛ویه تک (dn)قطر خارجی  PEهاا  لولهتت 

روا یک یا هر دو سمت بیرونی و/یا درونی لوله )قطر  1شدههاا کواکسترود داراا ویه PEهاا  لولهتت 

 یکسان باشند؛ MRSها داراا رده  که تمام ویه (، طوراdnخارجی کل 

به سطح بیرونی  5( داراا یک ویه ترموپلاستیکی اضافی قابل کندن متصلdn)قطر خارجی  PEهاا  لولهتت 

 (.9دار لوله )لوله روک 

 شوند.  هاا آزمونِ مورد اشاره در این استاندارد، پارامترها و الواما  آزمون ارائه می چنین، براا روش هم

                                                 
 - Sea outfalls 

 - Laid in water 

 - Co-extruded layer 

 - Peelable contiguous layer 

 - Coated pipe 
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هاا  ، مولPEا ها ، براا لوله35529هاا استاندارد ملی ایران شماره  این استاندارد همراه با سایر قسمت

 زیر کاربرد دارد:سایر مواد، توت شرایط  نوعها با اجوایی از  هاا اتصا  آن ها با هم و مول اتصا  آن

bar ( تاPFA) حداکثر فشار کارا مجاز -الف
  ؛293 

 . عنوان دماا مرجع به C282دماا کارا -ب

 مراجعه شود.35529-3استاندارد ملی ایران شماره براا سایر دماهاا کارا، به پیوست الف  -3یادآوری 

و الواما  مربوط به رنگ را نیو ارائه  شودشامل میاز حداکثر فشارهاا کارا مجاز را  اا گستره، این استاندارد

  دهد. می

ها و آیین  ها در چارچوب این استاندارد و در نظر گرفتن الواما  خاک آن مسئولیت انتخاب مناسب این ویژگی -4یادآوری 

  .خریدار استیا /و کارهاا نصب، برعهده کاربر نهایی

کارا و غیره( کاربرد ندارد. براا این  نشانی، معدن براا کاربردهاا صنعتی )از قبیل آت  این استاندارد

 مراجعه شود. 23299کاربردها به استاندارد ملی ایران شماره 

 مراجع الزامی  2

ها ارجاع داده شتده استت.    صور  الوامی به آن در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به

 شوند. بدین ترتیب آن ضوابط جوئی از این استاندارد موسوب می

تجدیدنظرهاا بعدا آن براا  و ها اصلاحیه ارجاع داده شده باشد، تاریخ انتشار ذکر که به مرجعی با درصورتی

 هتا ارجتاع داده شتده استت،     تاریخ انتشار بته آن  درمورد مراجعی که بدون ذکر آور نیست. این استاندارد الوام

 آور است. براا این استاندارد الوام هاا بعدا واره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیههم

 کاربرد این استاندارد الوامی است: استفاده از مراجع زیر براا

 اا  تعیین سفتی حلقه -ا گرمانرمها لوله -ها پلاستیک، 33519استاندارد ملی ایران شماره  2-7

هاا مونتاژشده براا  اتصاو  و سیستم ،ها لوله -ها پلاستیک، 32343-3استاندارد ملی ایران شماره  2-2

  روش کلی :3قسمت  -مقاومت در مقابل فشار داخلی تعیین -انتقا  سیاو 

هاا مونتاژشده براا  اتصاو  و سیستم ،ها لوله -ها پلاستیک، 32343-2استاندارد ملی ایران شماره  2-3

 ه هاا لول مونهآزتهیه  :2قسمت  -مقاومت در مقابل فشار داخلی تعیین -انتقا  سیاو 

رسانی، فاضلاب و  گاارا پلاستیکی براا آب هاا لوله سامانه، 35529-3استاندارد ملی ایران شماره  2-4

  کلیا : 3قسمت  -(PEاتیلن ) پلی -زهکشی توت فشار

                                                 
 -   bar =     MPa =   

 
 Pa;   MPa =   N/mm

 
. 

 - Operating temperature 
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رسانی، فاضلاب و  گاارا پلاستیکی براا آب هاا لوله ، سامانه35529-9استاندارد ملی ایران شماره  2-5

  کارایی سامانه: 9قسمت  -(PEاتیلن ) پلی -زهکشی توت فشار

تعیین مقدار دوده با استفاده از  -اولفینی ها و اتصاو  پلی ، لوله35558استاندارد ملی ایران شماره  2-6

 روش آزمون -تکلی  و پیرولیو

روش ارزیابی درجه  -گاارا هاا لوله سامانه -ها  ، پلاستیک28895استاندارد ملی ایران شماره  2-1

  الفینی هاا پلی ها، اتصاو  و آمیوه پراکن  رنگدانه یا دوده در لوله

 -  ISO     - , Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-

flow rate (MVR) of thermoplastics - Part  : Standard method  

 و  (MFR) اندازه گیرا نر  جریتان جرمتی متااب    -ها پلاستیک ،3152سا   :9548-3استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

      : -     ISO، بتا استتفاده از   روش استتاندارد  :3قستمت   -هاا گرمتانرم  پلاستیک (MVR) جریان حجمی مااب نر 

 تدوین شده است.

 -  ISO     , Thermoplastics pipes - Longitudinal reversion - Test method and parameters  

روش و  -برگشتت طتولی   -هتاا گرمتانرم   لولته  -هتا  پلاستتیک  ،3152ستا    :39935استاندارد ملتی ایتران شتماره     -یادآوری

 تدوین شده است.      :     ISOپارامترهاا آزمون، با استفاده از استاندارد 

 -   ISO     , Plastics piping systems — Plastics components — Determination of 

dimensions  

تعیتین   -اجتواا پلاستتیکی   -گتاارا  هاا لولته  سامانه -ها پلاستیک ،3151سا   :2532استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است.      :     ISO، با استفاده از استاندارد ابعاد

 -   ISO     - , Thermoplastics pipes — Resistance to liquid chemicals — Classification 

— Part  : Immersion test method   

 -بندا طبقه -مقاومت در برابر مواد شیمیایی -هاا گرمانرم لوله ،3145سا   :32529-3استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است.      : -     ISOورا، با استفاده از  : روش آزمون غوطه3قسمت 

 -   ISO     - , Thermoplastics pipes — Resistance to liquid chemicals — Classification 

— Part  : Immersion test method   

 -بندا طبقه -مقاومت در برابر مواد شیمیایی -هاا گرمانرم لوله ،3145سا   :32529-2استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است.      : -     ISOن، با استفاده از اولفی هاا پلی : لوله2قسمت 

 -   ISO     - , Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part  : 

General test method   

 :3قسمت  -تعیین خواک کششی -هاا گرمانرم لوله ،3155سا   :39358-3استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است.      : -     ISO ، با استفاده از استانداردروش کلی آزمون

 -   ISO     - , Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part  : 

Polyolefin pipes   

هتاا   لولته  :1قسمت  -خواک کششیتعیین  -هاا گرمانرم لوله ،3155سا   :39358-1استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است.      : -     ISO الفینی، با استفاده از استاندارد پلی
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 -   ISO      - , Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part  : 

Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction 

temperature (dynamic OIT)  

: 9قستمت   -(DSC) ی روبشتی تفاضتلی  گرماستنج  -ها پلاستیک ،3159سا   :9349-9استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

تتدوین        : -      ISO دینامیکی(، با استتفاده از  OIT)و دماا القاء اکسای  )همدما (OIT تعیین زمان القاء اکسای 

  شده است.

 -   ISO      , Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes - Determination 

of ring flexibility 
 -کشتی  هتاا کانتا    هتاا پلاستتیکی و سیستتم    لولته  -ها پلاستیک ،3144سا   :32358استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است.        :      ISO استفاده ازروش آزمون، با  -اا پایرا حلقه گیرا انعطا  اندازه -هاا گرمانرم لوله

 اصطلاحات و تعاریف 3

، 35529-3شده در استاندارد ملی ایران شماره  استاندارد، علاوه بر اصطلاحا  و تعاریف ارائهدر این 

  .3رود کار می تعاریف زیر به بااصطلاحا  

3-7  

 کد کاربرد

application code 

 کند.  کد حرفی که استفادۀ مورد نظر از موصو  را تعیین می

 .رود کار می به« آب مورد استفاده براا مصار  انسانی» براادر این استاندارد،  Wکد حرفی  -یادآوری

 ها نوشت و کوته نمادها 4

 . رود کار می به 35529-3شده در استاندارد ملی ایران شماره  هاا ارائه نوشت در این استاندارد، نمادها و کوته

 مواد 5

 آمیزه 5-7

 1-9فرایندشده داخلی، رعایت شرایط زیربند  مادهدرصور  استفاده از تولید شوند.  بکر مادهها باید از  لوله

 الوامی است. 

دار استفاده  هاا روک  در لوله تواند می، 1-9، توت شرایط زیربند از لولۀ پایهحاصل فرایندشده داخلی  ماده

 نباید استفاده شود.  ،ویه روک حاصل از )چه داخلی چه بیرونی(  هشود. مواد فرایندشد

 باشد.  35529-3شود، باید منطبو بر استاندارد ملی ایران شماره  ها از آن ساخته می که لوله موادا

                                                 
قابل  /http://www.electropedia.orgو  http://www. iso.org/obpهاا  گاه در وب IECو  ISOکاررفته در استانداردهاا  اصطلاحا  و تعاریف به -3

 دسترس است.
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 شناسایی آمیزه برای مقاصد 5-2

  باشد. پیوست الف  باید مطابو با هاا کواکسترودشده مورد استفاده در مقاصد شناسایی ویه مشخصا  آمیوه

 شده مواد فرایندشده و بازیافت 5-3

استفاده از آمیوه فرایندشده داخلی فقط درصورتی مجاز است که حاصل از آمیوۀ خودرنگ بوده و مقدار 

 وزنی توت شرایط زیر باشد:  9استفاده از آن حداکثر % 

 باشد؛  35529-3استاندارد ملی ایران شماره  3مواد فرایندشده باید منطبو بر جدو   OITو  MFR -الف

 شود یکسان باشد. اتیلنی که همراه با آن استفاده می ندشده با آمیوه پلیآمیوه مواد فرای MRS -ب

 شده نباید استفاده شوند.  مواد فرایندشده حاصل از منابع بیرونی و مواد بازیافت

 های عمومی مشخصه 6

 وضعیت ظاهری 6-7

و  تمیو، عارا از شیار، حفره د صا ،نمایی، سطوح داخلی و خارجی آن بای هنگام مشاهده لوله بدون بورگ

  شوند. با این استاندارد می لوله سایر نواقص سطوی باشد که مانع انطباق

  هر دو انتهاا لوله باید صا  برش خورده و عمود بر موور لوله باشند.

  ها مجاز نیست. استفاده از نوار شناساگر در لوله

 رنگ 6-2

 ها مجاز نیست.  سایر رنگ رنگ لوله باید سیاه یا آبی باشد.

 . شونداستفاده ر  انسانی امنظور مص رسانی به براا آبفقط توانند  می هاا با رنگ آبی لوله

هاا  پیوست الف( یا ویۀ روک  در لولهمطابو با شده )هاا کواکسترود در لولهها  هر یک از ویهرنگ 

  آبی باشد. تواند می مصر  انسانیمنظور  رسانی به براا آبپیوست ب( مطابو با دار ) روک 

با  UVپرتو  تاب  مستقیم غیر از سیاه باید درمقابل هایی به ، تمام اجوا با رنگغیرمدفونهاا  براا نصب

ها  استفاده از این روشموافظت شوند. ها  نظیر استفاده از پوش ، حفاظت فیویکی و مانند آن هایی روش

 شود.  نیو توصیه می UVبل تاب  مستقیم پرتو براا موافظت اجواا با رنگ سیاه درمقا

، [2] 33211هاا زرد و نارنجی براا کاربردهاا گازرسانی مطابو با مجموعه استاندارد ملی ایران شماره  رنگ -یادآوری

  شود. استفاده می

 اثر بر کیفیت آب 6-3

 35529-3رسانی براا مصار  انسانی، به استاندارد ملی ایران شماره  در آبهاا مورد استفاده  براا لوله

 مراجعه شود. 



 7411سال  :)تجدید نظر اول( 74421-2مارۀ ایران ش ملیاستاندارد 

 

 9 

 های هندسی مشخصه 1

 ها گیری اندازه 1-7

گیرا ابعاد باید  اختلا  نظر، اندازه وجوددر صور  گیرا شود.  اندازه      ISOابعاد لوله باید مطابو با 

  ، انجام شود.C (2 ± 21)در دماا  h 5مد  حداقل  پ  از تولید و سپ  تثبیت شرایط به h 25حداقل 

که مدرکی مبنی بر  تر مجاز است؛ به شرطی هاا زمانی کوتاه مستقیم در مرحله تولید در دورهغیرگیرا  اندازه

 بستگی ارائه شود.  وجود هم

  دوپهنی و حداکثر میانگین قطر خارجی 1-2

در  ها دوپهنی لولهگیرا  اندازهچنین، پ  از  هم. دباش 3باید مطابو با جدو   (demقطرهاا خارجی )میانگین 

 .دباش 3اا باید مطابو با جدو   هاا شاخه لوله دوپهنیحداکثر  ،مول تولید

براا . باشد قطر اسمی 9% باید در مول تولید حداکثر دوپهنی ، mm 58تا اندازه اسمی  هاا کلافی براا لوله

وسیله توافو بین  باید به در مول تولید و بیشتر، حداکثر دوپهنی mm 338هاا کلافی با اندازه اسمی  لوله

]منبع:  شده از کلا  انجام شود گیرا باید روا نمونه بریده اندازهتولیدکننده و کاربر نهایی تعیین شود. 

 . [    ASTM Dبرگرفته از 
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 دوپهنی حداکثر  و میانگین قطرهای خارجی -7جدول 
 متر ابعاد برحسب میلی

 حداکثر دوپهنی الفمیانگین قطر خارجی قطر خارجی اسمی اندازه اسمی
 DN/OD dn dem,min dem,max بای های شاخه لوله

39 39 8/39 1/39 2/3 
28 28 8/28 1/28 2/3 
29 29 8/29 1/29 2/3 
12 12 8/12 1/12 1/3 
58 58 8/58 5/58 5/3 
98 98 8/98 5/98 5/3 
91 91 8/91 5/91 9/3 
99 99 8/99 9/99 9/3 
58 58 8/58 9/58 4/3 
338 338 8/338 9/338 2/2 
329 329 8/329 4/329 9/2 
358 358 8/358 5/358 4/2 
398 398 8/398 8/393 2/1 
348 348 8/348 3/343 9/1 
288 288 8/288 2/283 8/5 
229 229 8/229 5/229 9/5 
298 298 8/298 9/293 8/9 
248 248 8/248 9/243 4/5 
139 139 8/139 5/139 3/33 
199 199 8/199 2/199 9/32 
588 588 8/588 5/582 8/35 
598 598 8/598 9/592 9/39 
988 988 8/988 8/981 9/39 
998 998 8/998 5/991 9/35 
918 918 8/918 4/911 3/22 
938 938 8/938 5/939 5/25 
488 488 8/488 2/489 8/24 
  تت  3/584 8/588 588 588
  تت  8/3885 8/3888 3888 3888
  تت    4/3238     8/3288 3288 3288
  تت    9/3532      8/3588 3588 3588
  تت    5/3935      8/3988 3988 3988
  تت    2/3439      8/3488 3488 3488
  تت    8/2834      8/2888 2888 2888
  تت    1/2298      8/2298 2298 2298
  تت    9/2922      8/2988 2988 2988
  تت    2/2429      8/2488 2488 2488
  تت    8/1829      8/1888 1888 1888

هتاا مستاوا یتا بتی  از      براا انتدازه  Aو گونه  mm 918براا قطرهاا مساوا یا کمتر از  B، گونه [1] 38938استاندارد ملی ایران شماره مطابو با  الف
mm 938   .است 

 است.     [1] 38938استاندارد ملی ایران شماره طبو  N، مقادیر دوپهنی مطابو با گونه mm 488براا قطرهاا مساوا یا کمتر از  ب
 تولیدکننده و خریدار توافو شود.، حداکثر دوپهنی باید بین mm 588هاا شاخه اا با قطرهاا مساوا یا بی  از  براا لوله  
   نیست. [1] 38938استاندارد ملی ایران شماره در  Aشود و منطبو بر گونه  مواسبه می       dnروادارا از رابطۀ   
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  شود: زیر مواسبه می صور  بهبرحسب کاربرد، ، [1] 38938استاندارد ملی ایران شماره مطابو با حدود روادارا  -یادآوری

  شود. حداقل مقدار روادارا رد میگ تر بعدا بورگ mm 3/8سمت  بهمواسبه و        dnرابطۀ : روادارا از Aگونه  -الف

mm 1/8  و حداکثر مقدار آنmm 8/38 .است 

    شود. حداقل مقدار روادارا رد میگ تر بعدا بورگ mm 3/8سمت  بهمواسبه و        dn: روادارا از رابطۀ Bگونه  -ب

mm 1/8  و حداکثر مقدار آنmm 8/5 .است 

 :   Nگونه  - 

 ،    , ) mm +  ) dn رابطۀ، روادارا از mm 99مساوا یا کمتر از براا قطرهاا   -3

 ،mm (     dn)، روادارا از رابطۀ mm 298و مساوا یا کمتر از  mm 58براا قطرهاا مساوا یا بیشتر از  -2

 ،mm (      dn)، روادارا از رابطۀ mm 298براا قطرهاا بیشتر از  -1

  شود. گرد می تر بعدا بورگ mm 3/8سمت  بهو مواسبه شده 

 ها های آن و رواداریهای دیواره  ضخامت 1-3

 باشد.  2ضخامت دیواره باید مطابو با جدو  

 در پیوست   ارائه شده است. SDRو  PN  ،MRS ،Sارتباط بین  -7 یادآوری

   = bar =     MPa   ،2جدو  در  -2یادآوری 
 
 Pa;   MPa =   N/mm

 است.  

 فشار اسمیتوان از یک  براا ضریب ایمنی باوتر، میاست.  C=  29/3برمبناا  2شده در جدو   ارائه PNمقادیر  -3یادآوری 

 باوتر استفاده کرد. 

 + mm (   eminاز رابطۀ  V، گونه [1] 38938استاندارد ملی ایران شماره با ها مطابو  ، روادارا2در جدو   -4یادآوری 

با ها مطابو  ، رواداراmm 18 < eشود. در کاربردهاا معین و براا  رد میگ بعدا mm 3/8سمت  بهشود و  مواسبه می (   

 بعداتر  بورگ mm 3/8سمت  بهو شود  مواسبه می mm (    emin)از رابطۀ  Tگونه  [،1] 38938استاندارد ملی ایران شماره 

 شود. گرد می

ترین  سمت نودیک ، به[5] 28259مطابو با استاندارد ملی ایران شماره  eminشدۀ  ، مقدار مواسبه2در جدو   -5یادآوری 

 شود. گرد می 8/1یا  1/2، 8/2مقدارِ 

ملی ایران نیو درصور  انطباق ضخامت دیواره با استاندارد  هاا حاوا خط تیره( ستون شامل) هاSDRسایر  -6یادآوری 

چنین توافو بین  و هم [1] 38938استاندارد ملی ایران شماره هاا ضخامت دیواره با  و انطباق روادارا [5] 28259شماره 

 نشود.  mm 2 حداقل ضخامت کمتر از و باوتر، 29هاا SDRبراا  که شرطی به ؛تولیدکننده و خریدار/کاربر نهایی، مجاز است
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 های دیواره ضخامت -2جدول 

 

 سری لوله
SDR   SDR     SDR   SDR    SDR      
S     S     S   S   S     

 (PN) فشار اسمی
bar 

PE    PN    PN    PN    PN      PN    

PE     تت PN    PN    PN    PN      

اندازه 
 اسمی

 الفضخامت دیواره

mm 
emin emax emin emax emin emax emin emax emin emax 

39 8/1 5/1   1/2
8/2   9/2 ب

 تت تت تت تت 1/2 ب
28 5/1 5/1 8/1 5/1   1/2

8/2   9/2 ب
 تت تت 1/2 ب

29 2/5 4/5 9/1 8/5 8/1 5/1   1/2
8/2   9/2 ب

 1/2 ب
12 5/9 3/9 5/5 8/9 9/1 3/5 8/1 5/1   5/2

 4/2 ب
58 9/9 9/9 9/9 2/9 9/5 3/9 9/1 2/5 8/1 9/1 
98 1/4 1/5 5/9 9/9 9/9 1/9 9/5 2/9 9/1 2/5 
91 9/38 9/33 9/4 9/5 3/9 8/4 4/9 9/9 9/5 1/9 
99 9/32 5/31 1/38 9/33 5/4 5/5 4/9 9/9 9/9 1/9 
58 8/39 9/39 1/32 9/31 3/38 1/33 2/4 2/5 9/9 9/9 
338 1/34 1/28 3/39 4/39 1/32 9/31 8/38 3/33 3/4 3/5 
329 4/28 8/21 3/39 8/35 8/35 9/39 5/33 9/32 2/5 1/38 
358 1/21 4/29 2/35 1/23 9/39 5/39 9/32 3/35 1/38 9/33 
398 9/29 5/25 5/23 2/25 5/39 4/35 9/35 2/39 4/33 3/31 
348 5/25 8/11 9/25 2/29 3/28 1/22 5/39 2/34 1/31 4/35 
288 2/11 9/19 5/29 1/18 5/22 4/25 2/34 2/28 9/35 1/39 
229 5/19 1/53 4/18 8/15 2/29 5/29 9/28 9/22 9/39 5/34 
298 9/53 4/59 2/15 4/19 5/29 4/18 9/22 3/29 5/34 5/28 
248 9/59 1/93 1/14 1/52 1/13 9/15 5/29 3/24 9/28 4/22 
139 1/92 9/99 3/51 9/59 2/19 5/14 9/24 9/13 2/21 9/29 
199 8/95 8/99 9/54 9/91 9/15 4/51 2/12 9/19 3/29 5/24 
 9/12 5/25 3/58 1/19 1/55 9/55 1/98 9/95 تت تت 588
 9/19 3/11 3/59 5/58 9/99 1/98 4/99 9/93 تت تت 598
 9/58 4/19 3/98 5/59 9/93 4/99 تت تت تت تت 988
 9/59 2/53 8/99 4/98 5/94 9/92 تت تت تت تت 998
 3/93 1/59 3/91 2/99 9/99 1/98 تت تت تت تت 918
 9/99 2/92 3/93 9/95 5/49 1/95 تت تت تت تت 938
 4/95 4/94 8/48 9/92 5/54 1/45 تت تت تت تت 488
 8/91 3/99 8/58 9/43 تت تت تت تت تت تت 588
 5/95 9/91 8/388 4/58 تت تت تت تت تت تت 3888
 2/59 2/44 تت تت تت تت تت تت تت تت 3288
 1/331 4/382 تت تت تت تت تت تت تت تت 3588
 9/325 9/339 تت تت تت تت تت تت تت تت 3988

 شده، به پیوست   مراجعه شود.  براا مقادیر واقعی مواسبه الف
شود که  توصیه میدهی داخلی،  لب و کاربردهاا پوش  به دهی به اتصاو ِ جوش لب الکتروفیوژن، اتصا  دهی دویل عملی، براا اتصا  به ب

 شود.  با توافو با کاربر نهایی تعیین میدراینصور ، حداکثر ضخامت باشد.  mm 8/1حداقل ضخامت دیواره 
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 ادامه -های دیواره ضخامت -2جدول 

 

 سری لوله
SDR    SDR    SDR    SDR    SDR    

S   S    S      S    S    

 (PN) فشار اسمی
bar 

PE    PN   PN   PN   PN   PN     
PE     PN    PN   PN   PN   PN   

اندازه 
 اسمی

 الفضخامت دیواره

mm 
emin emax emin emax emin emax emin emax emin emax 

12   8/2
 تت تت تت تت تت تت تت تت 1/2 ب

58   5/2
8/2   4/2 ب

 تت تت تت تت تت تت 1/2 ب
98 8/1 5/1   5/2

8/2   4/2 ب
 تت تت تت تت 1/2 ب

91 4/1 1/5 8/1 5/1   9/2
 تت تت تت تت 5/2 ب

99 9/5 3/9 9/1 3/5   5/2
 تت تت تت تت 1/1 ب

 تت تت تت تت 8/5 9/1 5/5 1/5 3/9 5/9 58
338 9/9 5/9 1/9 8/9 2/5 4/5 5/1 5/1 9/2 3/1 
329 5/9 1/4 8/9 9/9 4/5 5/9 5/1 5/5 3/1 9/1 
358 1/4 1/5 9/9 9/9 5/9 3/9 1/5 5/5 9/1 8/5 
398 9/5 9/38 9/9 9/4 2/9 8/9 5/5 9/9 8/5 9/5 
348 9/38 5/33 9/4 9/5 5/9 9/9 9/9 2/9 5/5 8/9 
288 5/33 2/31 9/5 9/38 9/9 9/4 2/9 8/9 5/5 9/9 
229 5/31 5/35 4/38 8/32 9/4 9/5 5/9 9/9 9/9 2/9 
298 4/35 5/39 5/33 2/31 9/5 9/38 9/9 9/4 2/9 8/9 
248 9/39 5/34 5/31 5/35 9/38 5/33 9/4 9/5 5/9 9/9 
139 9/34 9/28 8/39 9/39 3/32 9/31 9/5 4/38 9/9 9/4 
199 3/23 5/21 5/39 9/34 9/31 3/39 5/38 3/32 9/4 9/5 
588 9/21 2/29 3/35 2/23 1/39 8/39 1/32 9/31 4/5 5/38 
598 9/29 9/25 9/23 4/21 2/39 3/35 4/31 1/39 8/33 2/32 
988 9/25 4/12 5/21 5/29 3/35 2/23 1/39 8/39 1/32 9/31 
998 2/11 9/19 9/29 9/25 5/23 9/21 2/39 3/35 9/31 2/39 
918 5/19 1/53 8/18 3/11 3/25 9/29 1/35 5/23 5/39 3/39 
938 3/52 9/59 5/11 5/19 2/29 3/18 4/23 3/25 5/39 1/35 
488 5/59 1/92 3/14 3/52 9/18 4/11 9/25 3/29 9/35 9/23 
588 1/91 4/94 5/52 1/59 5/15 1/14 9/29 9/18 8/22 1/25 
3888 1/95 5/99 9/59 9/92 2/14 2/52 9/18 9/11 9/25 3/29 
3288 3/93 4/95 2/99 3/91 5/59 9/98 9/19 9/58 5/25 9/12 
3588 8/41 4/58 9/99 9/91 9/91 8/95 5/52 1/59 1/15 5/19 
3988 4/55 9/381 2/99 8/45 2/93 9/99 8/55 8/95 2/15 1/51 
3488 9/389 9/339 4/49 5/55 4/94 2/99 3/99 3/98 8/55 1/54 
2888 9/334 9/325 1/59 5/385 5/99 9/45 2/93 4/99 5/54 4/91 
 9/98 8/99 5/99 5/94 4/55 8/49 3/334 2/389 تت تت 2298
 9/99 2/93 1/45 9/99 2/389 9/59 2/313 3/335 تت تت 2988
 9/99 9/94 5/55 9/49 4/339 8/389 5/359 5/311 تت تت 2488
 5/48 5/91 3/383 4/53 2/329 9/335 1/399 5/352 تت تت 1888

 شده، به پیوست   مراجعه شود.  براا مقادیر واقعی مواسبه الف
شود که  توصیه میدهی داخلی،  لب و کاربردهاا پوش  به دهی به اتصاو ِ جوش لب الکتروفیوژن، اتصا  دهی دویل عملی، براا اتصا  به ب

 شود.  با توافو با کاربر نهایی تعیین می دراینصور ، حداکثر ضخامتباشد.  mm 8/1حداقل ضخامت دیواره 
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 های کلافی لوله 1-4

  .جلوگیرا شودتغییرشکل موضعی )از قبیل کمان  و پیچ ( از باید طورا کلا  شود که لوله 

  نباشد. کمتر mm 988 هرحا  از باشد و در dn 28 بی  ازحداقل قطر داخلی کلا  باید 

  مجاز نیست. 23از  بی  SDRو کمتر،  mm 99هاا کلافی با اندازه اسمی  براا لوله

تولید این  .شود توصیه نمی 39از  بی  SDR، و بیشتر mm 58هاا اسمی  اندازههاا کلافی با  براا لوله

هاا موضعی، باید بین کاربر نهایی و  ها و تن  باتوجه به احتما  وقوع تغییرشکل SDR 23ها با  لوله

 تولیدکننده توافو شود. 

 . است mm 329هاا کلافی،  حداکثر اندازه اسمی مجاز براا لوله

 تواند تعیین شود. هاا کلافی می درصور  توافو بین تولیدکننده و کاربر نهایی، اندازه اسمی باوتر براا لوله -یادآورا

توسط لوله  2کردن مستقیمو  3پ  از گردکردن مجددو باوتر،  mm 58هاا کلافی با قطر اسمی  براا لوله

اا از دستگاه  نمونهباشد. قطر اسمی  9بی  از %  نباید قبل یا حین نصب مقدار دوپهنیدستگاه مخصوک، 

]منبع: برگرفته از  نشان داده شده است 3در شکل لوله کلافی  کردن مستقیمویژه گردکردن مجدد و 

 . [    ASTM Dاستاندارد 

 
 لوله کلافی کردن مستقیمو  مجدد ای از دستگاه ویژه گردکردن نمونه -7شکل 

 

                                                 
 - Re-rounding 

 - Straightening 
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 ها طول 1-5

طو   جو اینکهه؛ بها وجود ندارد اا یا روادارا براا آن لوله کلافی یا شاخه هاا خاک هیچ الوامی براا طو 

 . کمتر باشدکننده و خریدار دبین تولیشده  لوله نباید از طو  توافو

 های مکانیکی مشخصه 8

 تثبیت شرایط 8-7

تثبیت شرایط شوند؛ مگر اینکه در روش آزمون  C (2 ± 21)در دماا ها باید قبل از انجام آزمون،  آزمونه

 مربوط طور دیگرا قید شده باشد. 

 الزامات 8-2

آزمون شوند. پ  از انجام آزمون مطابو با روش آزمون و پارامترهاا  1ها باید مطابو با جدو   آزمونه

  باشد. 1دو  شده در ج هاا مکانیکی لوله باید منطبو بر الواما  ارائه ، مشخصه1شده در جدو   مشخص

آزمون غیرمستقیم ارزیابی شوند.  بوسیلهممکن است  1و باوتر، الواما  جدو       DNبراا ابعاد 

 1بستگی یا رابطۀ ایمن آزمون غیرمستقیم با مشخصا  جدو   دراینصور ، روش آزمون مورد استفاده و هم

زمون غیرمستقیم باید بین تولیدکننده و کاربر نهایی تولیدکننده مدون شود. روش آ 3باید در برنامه کیفیت

 توافو شود. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 - Quality program 
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 مکانیکی های مشخصه -3جدول 

 پارامترهای آزمون الزامات مشخصه
 روش آزمون

 مقدار پارامتر

 استوکام هیدروستاتیک 
 C 28در دماا 

در مد  آزمون 
اا  گونه نقیصه هیچ

یک از  در هیچ
 دهدنها ر   آزمونه

 الف (نوع الف هاا انتهایی درپوش

INSO      -    
 و

INSO      -  

  -      INSOطبو  زمان تثبیت شرایط مد 

 1 بتعداد آزمونه 
   آب در آب نوع آزمون

 C 28 دماا آزمون
 h 388 مد  آزمون

  :تن  مویطی براا
PE    MPa 8/38 

PE     MPa 8/32 
 استوکام هیدروستاتیک 

 C 48در دماا 
در مد  آزمون 

اا  گونه نقیصه هیچ
یک از  در هیچ
 ها ر  ندهد آزمونه

 الفنوع الف(  هاا انتهایی درپوش

INSO      -  ج 
INSO      -  

  -      INSOطبو  زمان تثبیت شرایط مد 

 1 بتعداد آزمونه 

  آب در آب  نوع آزمون
 C 48 دماا آزمون

 ث h 399 مد  آزمون

  :تن  مویطی براا

PE    MPa 9/5 
PE     MPa 5/9 

 استوکام هیدروستاتیک 
 C 48در دماا 

 )آزمون نوعی(

در مد  آزمون 
اا  گونه نقیصه هیچ

یک از  در هیچ
 ها ر  ندهد آزمونه

 الفنوع الف(  هاا انتهایی درپوش

INSO      -    
INSO      -  

  -      INSOطبو  زمان تثبیت شرایط مد 
 1 بتعداد آزمونه 
  آب در آب  نوع آزمون

 C 48 دماا آزمون
 h 3888 مد  آزمون

  تن  مویطی براا:
PE    MPa 8/5 

PE     MPa 8/9 
 35529-3شود، در استاندارد ملی ایران شماره  گیرا می عنوان خاصیتی از مواد که به شکل لوله اندازه مشخصۀ مقاومت به رشد آهسته ترک، به -یادآوری
 شود.  ارائه می

  د.استفاده شون mm 988هاا ترخیص بچ براا قطرهاا مساوا یا بیشتر از  توانند در آزمون هاا انتهایی از نوع ب( می درپوش الف
هاا وزم براا کنتر   تعداد آزمونهشده در این جدو  است.  منظور تعیین مقدار براا مشخصۀ تعریف شده، نشانگر تعداد وزم به هاا داده تعداد آزمونه ب

ارائه  [9] 35529-9راهنماا ارزیابی انطباق در استاندارد ملی ایران شماره تولید کارخانه و کنتر  فرایند باید در برنامه کیفیت تولیدکننده قید شود. 
 شده است.

 تواند به روش آب در هوا انجام شود. درصور  وقوع اختلا  نظر، آزمون باید به روش آب در آب انجام شود.  ، آزمون میmm 3888 < dnبراا   
 انجام شود.  32343-3استاندارد ملی ایران شماره  2-9و ضخامت(، مطابو با زیربند  ODشده ) گیرا آزمون باید برمبناا ابعاد اندازه  
 رود.  کار می به 1-4شوند. براا رویۀ بازآزمایی، زیربند  ( درنظر گرفته نمیh 399پایرِ زودهنگام )قبل از  هاا شکل نقیصه ث
 انجام شود.  32343-3استاندارد ملی ایران شماره  1-9و ضخامت(، مطابو با زیربند  ODآزمون باید برمبناا ابعاد اسمی ) ج
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 C 81در صورت وقوع نقیصه در دمای  بازآزمایی 8-3

شود؛ ولی اگر نمونه در  نقیصه موسوب می h 399صور  ترُد در کمتر از  ساعته، شکست به 399در آزمون 

شود. بازآزمایی باید در تن   ، باید بازآزمایی انجامپایر دچار نقیصه شود صور  شکل به h 399کمتر از 

از خط گارنده از نقاط  آمده دست به انتخابی انتخابی کمتر انجام شود؛ تا بتوان به حداقل زمان وزم براا تن 

  دست یافت. 5شده در جدو   زمان داده-تن 

 C 81استحکام هیدروستاتیک در دمای  آزماییپارامترهای آزمون برای باز -4جدول 

PE    PE     

 مدت آزمون تنش مدت آزمون تنش

MPa h MPa H 

9/5 399 5/9 399 

5/5 211 1/9 299 

1/5 113 2/9 155 

2/5 595 3/9 925 

3/5 949 8/9 3888 

8/5 3888   

 های فیزیکی مشخصه 9

 تثبیت شرایط 9-7

تثبیت شرایط شوند؛ مگر اینکه در روش آزمون  C (2 ± 21)در دماا ها باید قبل از انجام آزمون،  آزمونه

 مربوط طور دیگرا قید شده باشد. 

 الزامات 9-2

آزمون شوند. پ  از انجام آزمون مطابو با روش آزمون و پارامترهاا  9ها باید مطابو با جدو   آزمونه

  باشد. 9شده در جدو   لوله باید منطبو بر الواما  ارائه فیویکیهاا  ، مشخصه9شده در جدو   مشخص
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ها تمام لوله -های فیزیکی مشخصه -5جدول   

 پارامترهای آزمون الزامات مشخصه
 روش آزمون

 مقدار پارامتر
کرن  در شکست براا 

mm 9 ≥ e 

 2نوع  شکل آزمونه ح %198  ≤
ISO     -  
ISO     -  سرعت آزمون mm/min 388 

الفها  تعداد آزمونه
      ISO مطابو با 

 کرن  در شکست براا 
mm 32 ≥ e  >mm 9 

 3نوع  شکل آزمونه ح %198  ≤
ISO     -  
ISO     -  سرعت آزمون mm/min 98 

الفها  تعداد آزمونه
      ISO مطابو با 

کرن  در شکست براا 
mm 32 < e 

 3نوع  شکل آزمونه ح %198  ≤

ISO     -  
ISO     -  

 mm/min 29 سرعت آزمون
الفها  تعداد آزمونه

      ISO مطابو با 
 یا   

 1نوع  شکل آزمونه
 mm/min 38 سرعت آزمون
الفها  تعداد آزمونه

      ISO مطابو با 
 2%  ≥ ببرگشت طولی 

 بدون تاثیر بر سطح 
      ISO مطابو با ها و تعداد آزمونه   طو  لوله

 ISO      دماا آزمون C (2 ± 338) 
      ISO مطابو با زمان

نر  جرمی جریان مااب 
(MFR ) 

پ  از  MFRتغییر 
 فرایند، حداکثر 

 %28±   

 kg 9 وزنه

 ISO     -  
 C 358 دماا آزمون

 min 38 زمان
  -     ISO بامطابو  الفتعداد آزمونه

 ث C 288 دماا آزمون min 28 ≤ زمان القاا اکسای 
 ISO      -  اکسیژن مویط آزمون 

جالف،ها  تعداد آزمونه
  -      ISO مطابو با 

 روش الف باشد       INSOباید مطابو با  وزنی 9/2تا %  2%  )آمیوه سیاه(مقدار دوده 
INSO       

       INSO باشد       INSOباید مطابو با  2/8%  ≥ مقدار خاکستر

 پراکن  دوده
 )آمیوه سیاه( 

 آزاد چها تهیه آزمونه 1 ≥درجه 
INSO        نر  وضعیت ظاهرا

A  ،A  ،A   یاB 
       INSO مطابو با الفها تعداد آزمونه

 دانه پراکن  رنگ
 )آمیوه غیرسیاه( 

 آزاد چها تهیه آزمونه 1 ≥درجه 
INSO        نر  وضعیت ظاهرا

A  ،A  ،A   یاB 
       INSO مطابو با الفها تعداد آزمونه

 باشد.  1-9مطابو با زیربند باید  اثر بر کیفیت آب
هاا وزم براا کنتر  تولید  تعداد آزمونهشده در این جدو  است.  تعیین مقدار مشخصۀ تعریف برااشده، نشانگر تعداد وزم  هاا داده تعداد آزمونه الف

 ارائه شده است. [9]35529-9راهنماا ارزیابی انطباق در استاندارد ملی ایران شماره کارخانه و کنتر  فرایند باید در برنامه کیفیت تولیدکننده قید شود. 
 کاربرد دارد.  mm 39با ضخامت دیواره مساوا یا کمتر از هاا  این آزمون فقط براا لوله ب
 توانند استفاده شوند.  صور  طولی می شده به ، قطعا  بریدهmm 288با قطر خارجی بی  از هاا  براا لوله  
 شود.  سنجیده می، رنگ( یا بی خودرنگ) شده براا آمیوۀ مورد استفاده گیرا شده براا لوله نسبت به مقدار اندازه گیرا مقدار اندازه  
بستگی واضوی تعیین شود. در صور  وقوع اختلا  نظر، دماا مرجع باید    که هم انجام شود؛ به شرطی C 228یا  C 238در دماا  تواند آزمون می ث

C 288  .باشد 
 . شوند از سطح داخلی دیواره برداشته می ها نمونه ج
 وسیله میکروتوم تهیه شوند. ها باید به آزمونه     PE لوله براا .وسیله میکروتوم تهیه شوند ها باید به در صور  وقوع اختلا  نظر، آزمونه چ
دچار نقیصه شود، باید دو آزمونه جدید  198هر آزمونه در زیر %  اگر .باشد 198علاوه بر میانگین نتایج، نتیجه هر آزمونه نیو باید مساوا یا بیشتر از %  ح

 بازآزمایی شود. 
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 های در تماس با مواد شیمیایی لولههای شیمیایی  مشخصه 71

  ، ارزیابی مقاومت شیمیایی لوله وزم باشد، در)براا مثا ، فاضلاب توت فشار( اگر در کاربردا خاک

 بندا شود.  رده  -     ISOو   -     ISOصور  لوله باید مطابو با استانداردهاا این

این راهنما  ارائه شده است. [ ]       ISO/TRبه مواد شیمیایی در استاندارد  PEهاا  راهنماا مقاومت لوله -یادآوری

گونه تنشی نیستند؛ و درنتیجه وزم است با انجام آزمون اضافی  دهد که توت هیچ فقط مقاومت شیمیایی موصووتی را ارائه می

 تکمیل شود. 

 الزامات کارایی سامانه 77

هاا استاندارد ملی  با یکدیگر یا با اجوایی منطبو بر سایر قسمتهاا منطبو بر این استاندارد  که لوله هنگامی

 35529-9هاا اتصا  باید مطابو با استاندارد ملی ایران شماره  شوند، مول مونتاژ می 35529ایران شماره 

  باشند.

دهی  تواند حاصل از اتصا تهیه شود. براا تولیدکننده لوله، سامانه می تواند توسط تولیدکننده سامانه مونتاژشده می -یادآوری

 شود.  انجام می قانونی صلاح در صور  لووم تهیه سامانه مونتاژشده در حضور نماینده مرجع ذا لوله به لوله باشد.

 گذاری نشانه 72

 کلیات 72-7

، هوازدگید که پ  از انبارش، نحک شوطورا چا  یا  ها لولهطور مستقیم روا  بهگاارا باید  نشانهعناصر 

 حف  شود.  ها حین استفاده از لولهها آن حمل و نقل و نصب، خوانایی

کارا،  از قبیل رنگ) استفادهحین نصب و اقداما  که ناشی از  ها نشانهبودن تولیدکننده در قبا  ناخوانا -یادآوری

ولیتی ندارد؛ مگر اینکه توسط مسئ کننده و غیره روا لوله است، یا استفاده از مواد پاک (پوش  اجواء ،خوردگی خراش

  باشد.  مشخص شدهیا  توافوکننده دتولی

ها تأثیر منفی  گاارا نباید منجر به شروع ترک یا سایر نواقصی شود که بر کارایی لوله چنین، نشانه هم

 گاارند. می

 باشد. متفاو  ها  شده باید از رنگ پایۀ لوله عا  چا درصور  استفاده از چا ، رنگ اطلا

 نمایی خوانا باشند. ها باید طورا باشد که بدون بورگ اندازه نشانه

 گذاری لازم  حداقل نشانه 72-2

  متر باشد. یکها نباید بی  از  حداکثر فاصله بین نشانه باشد. 9گاارا وزم باید مطابو با جدو   حداقل نشانه
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 گذاری لازم  حداقل نشانه -6جدول 

 نشانه یا نماد ها ویژگی

 INSO 35529-2 شماره استاندارد

 888 تجارا  نشان تجارا ونام 

 338×  38براا مثا ،  (en  ×dnابعاد )

    SDRبراا مثا ،  (dn > 12)براا  SDRسرا 

     PEبراا مثا ،  گاارا ماده شناسه

barبرحسب  فشار اسمی
    PNبراا مثا ،  

  Wبراا مثا ،  الفاستفاده مورد نظر
  بمتراژ

 دار براا مثا ، کواکسترودشده یا روک  در صور  کاربرد، نوع لوله

  ، 9/4/3588براا مثا ،  اطلاعا  مربوط به قابلیت ردیابی
 هایی مانند توان از نشانه ، میWجاا  بهرود.  کار می هاا مورد استفاده در کاربرد انتقا  آب براا مصار  انسانی، به این نشانه، فقط براا لوله الف

 استفاده کرد. « آب آشامیدنی» 
 هاا کلافی کاربرد دارد و نشانگر طو  کلا  است.  فقط براا لوله ب
باید طورا باشد که امکان ردیابی بازه زمانی تولید را در مودوده سا ، ماه و روز فراهم کند.  بوده وکد واضح شکل ارقام یا  اطلاعا  باید به  

 کند، نام مکان تولید نیو باید قید شود.  هاا مختلف تولید می چنین، اگر تولیدکننده در مکان هم
 گاارا قید شود.  شود که شیفت تولید نیو در نشانه توصیه می  

 ردیابی علامت استاندارد باید براساس ضوابط اجرایی سازمان توسط تولید کننده در نشانه گاارا موصو  درج شود. ث شیوه
 

ها باید منطبو بر  گاارا لوله ، حداقل نشانه9شده در جدو   دار، علاوه بر الواما  ارائه هاا روک  براا لوله

 باشد.  بالواما  پیوست 

دهنده ویژگی یا مویت خاصی  که نشان( 9 علاوه بر موارد ذکرشده در جدو ) روا لوله اضافی درج هر عبار 

 مجاز نیست.براا لوله باشد، 

یا  اا سفتی حلقهچنین، درج هر عبارتی که موجب گمراهی کاربر نهایی/خریدار شود، ممنوع است. درج  هم

  .رود شمار می کننده به روا این فراورده از مصادیو عبار  گمراه« لوله پاک»درج عبار  

شیوه ردیابی علامت  الوامی است. ایران پ  از اخا پروانه کاربرد علامت استاندارد، درج علامت استاندارد ملی

گاارا موصو   توسط تولیدکننده در نشانهباید استاندارد، براساس ضوابط اجرایی سازمان ملی استاندارد، 

 . شوددرج 
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 پیوست الف

 (الزامی)

 های کواکسترودشده های دارای لایه لوله

 کلیات 7-الف

 را هاا کواکسترودشده با ویه PEهاا  این پیوست، خواک هندسی، مکانیکی و فیویکی تکمیلی براا لوله

 دهد.  ارائه می

 مراجعه شود. [ ]       ISO نظیرهاا چندویۀ کواکسترودشده، به استانداردهایی  براا سایر انواع لوله -یادآوری

 مواد 2-الف

بوده و  35529-3ها باید منطبو بر استاندارد ملی ایران شماره  هاا لوله مورد استفاده در ویه PE هاا آمیوه

 باشد.  1-9باید مطابو با زیربند  داخلییکسان داشته باشند. استفاده از مواد فرایندشده  MRSرده 

 های هندسی مشخصه 3-الف

 شود.  ها تعریف می صور  ضخامت کل دیواره شامل تمام ویه به (enضخامت دیواره )

 شود. صور  قطر خارجی کل تعریف می به (deقطر خارجی )

 برای مقاصد شناسایی لوله با لایه رنگی 4-الف

 های هندسی مشخصه 7-4-الف

 باشد.  9، باید مطابو با بند براا مقاصد شناسایی شامل ویه رنگیهاا هندسی لوله،  مشخصه

 های مکانیکی مشخصه 2-4-الف

 باشد.  4، باید مطابو با بند براا مقاصد شناسایی ویه رنگیهاا مکانیکی لوله، شامل  مشخصه

 های فیزیکی مشخصه 3-4-الف

نر  جرمی  ،(OITباشد. الواما  مربوط به پایدارا گرمایی ) 5با بند هاا فیویکی لوله باید مطابو  مشخصه

ترتیب باید براا هر  به و درصد خاکستر دانه /رنگ، پراکن  دودهدانه /رنگدرصد دوده، (MFRجریان مااب )

کار  به ،براا مقاصد شناسایی ویه رنگیکار رود. برگشت طولی باید براا لوله، شامل  صور  جداگانه به ویه به

 رود. 

 گذاری نشانه 4-4-الف

 باشد. 32، باید مطابو با بند براا مقاصد شناسایی هاا با ویه رنگی گاارا لوله نشانه
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 ای جدایش لایه 5-الف

  اا نباید ر  دهد. گونه جدای  ویه هاا لوله کواکسترودشده، هیچ حین تمام آزمون

 ساختاریکپارچگی  6-الف

شده،  و با استفاده از پارامترهاا ارائه 3-شده در جدو  الف هاا مشخص پ  از انجام آزمون مطابو با روش

  باشد. 3-شده در جدو  الف ساختار لوله باید منطبو بر الواما  داده یکپارچگی

 مشخصات فیزیکی لوله ها -7-جدول الف

 آزمونروش  پارامترهای آزمون الزامات مشخصه

یکپارچگی ساختار 

 تغییرشکلپ  از 

مقدار  48باید بی  از % 

 سفتی اولیه باشد

 dem 18%  تغییرشکل 

 ISO       درصور  کاربرد، در  موقعیت آزمونه8 ،59  و58 

 از صفوه باویی
 

 انجام شود:هاا کواکسترودشده، مراحل زیر باید  براا تعیین یکپارچگی ساختار بعد از تغییرشکل لوله

 تعیین شود؛  33519اا اولیه لوله مطابو با استاندارد ملی ایران شماره  سفتی حلقه -الف

 انجام شود؛        ISOاا مطابو با  پایرا حلقه آزمون انعطا  -ب

اا مطابو با استاندارد ملی ایران شماره  پ  از بازه زمانی یک ساعت براا بازیابی، دوباره سفتی حلقه - 

  تعیین شود. 33519

  اا اولیه باشد. سفتی حلقه 48اا لوله کواکسترودشده باید حداقل %  سفتی حلقه
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 پیوست ب

 (الزامی)

 دار های روکش لوله

 کلیات 7-ب

داراا یک ( dn)با قطر خارجی  PEهاا  براا لوله تکمیلیهندسی، مکانیکی و فیویکی  خواکاین پیوست، 

الواما  تکمیلی دهد.  ارائه می را دار( به سطح بیرونی لوله )لوله روک  متصل ترموپلاستیکی قابل کندنِویه 

  شود. گاارا نیو ارائه می نشانه

باشد.  35529-3مورد استفاده در تولید لوله پایه باید مطابو با استاندارد ملی ایران شماره  PEآمیوه 

، استانداردلولۀ پایه باید تمام الواما  این ندن )ویه روک (، چنین، پ  از جداکردن ویه قابل ک هم

  .برآورده سازدرا گاارا،  استثناا نشانه به

در  PEروک  بیرونی باید از مواد ترموپلاستیک تولید شود. پ  از الصاق، ویه روک  نباید بر توانایی لوله 

  انطباق با الواما  کارایی این استاندارد تأثیر منفی گاارد.

آسانی و بدون تاثیر بر فرایند  اگر از ویۀ چسب براا الصاق ویه روک  استفاده شود، چسب باید به

 هاا عادا باشد. دهی باید مطابو با رویه سازا براا فرایند اتصا  دهی، برداشته شود. آماده اتصا 

 مراجعه شود. [ ]       ISOو  [ ]  -      ISO نظیر، به استانداردهایی ههاا چندوی ا سایر انواع لولهبرا -یادآوری

 های هندسی مشخصه 2-ب

  باشد. 9هاا هندسی لوله، بعد از جداکردن روک ، باید مطابو با بند  مشخصه

 های مکانیکی مشخصه 3-ب

 د. نآور داشته باش تاثیر زیان یکدیگرنباید روا  و لوله پایه ویه روک 

باشد و الصاق ویه روک  به  4هاا مکانیکی لوله پ  از جداکردن ویه روک  باید مطابو با بند  مشخصه

 تأثیر منفی گاارد.  4لوله نباید بر توانایی لوله در انطباق با الواما  بند 

شده  پارامترهاا آزمون ارائهمطابو با  باید توت آزمون هوازدگی )با ویه روک  متصل به آن( دار لوله روک 

با قرار گیرد و پ  از جداکردن روک  مجددا انطباق آن  35529-3استاندارد ملی ایران شماره  2جدو  در 

 شود.  ی موسوب میارزیابی شود. وزم به ذکر است که آزمون هوازدگی، آزمون نوع این استاندارد 4بند 
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 های فیزیکی مشخصه 4-ب

 و لوله پایه ویه روک باشد.  5هاا فیویکی لوله پ  از جداکردن ویه روک  باید مطابو با بند  مشخصه

  د.نآور داشته باش تاثیر زیان یکدیگرنباید روا 

 چسبندگی لایه روکش 5-ب

 ویه روک  باید حین انبارش و نصب لوله، در مقابل جداشدگی مقاوم باشد. 

 شده توسط تولیدکننده لوله، قابل جداکردن باشد. آسانی و با استفاده از ابوار مناسب توصیه ویه روک  باید به

 گذاری نشانه 6-ب

 باشد.  32روک  انجام شده و مطابو با بند ویه نشانه گاارا باید روا 

دهی  روک  قبل از اتصا ویه کردن در مورد جدا روک  باید هشدارهاییویه گاارا روا  چنین، در نشانه هم

 وجود داشته باشد. و مکانیکی لب  به جوش لب ،به روش الکتروفیوژن
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 پیوست پ

 (دهنده آگاهی)

 SDRو  PN ،MRS ،Sارتباط بین 

ارائه  2-و   3-هاا   توسط معادله S/SDR( و سرا σS(، تن  طراحی )PNبین فشار اسمی ) ارتباط

  شود. می

 (-3)    
    
 

  

 یا 

 (-2)    
    
     

  

 ارائه شده است؛  3-در جدو    1-برمبناا معادله   SDRو  PN ،MRS ،Sهایی از ارتباط بین  مثا 

 (-1)    
   

 
  

 است.  29/3( برابر با Cطراحی )ضریب که در آن، 

که  هستند. در صورتی C=  29/3برمبناا ضریب طراحی کلی  3-شده در جدو    ( ارائهPNفشارهاا اسمی ) -یادآوری

شده براا هر  ( مواسبهSσباید با استفاده از معادو  باو برمبناا تن  طراحی ) PNوزم باشد، مقادیر  Cمقدار باوترا براا 

  دست یافت. Cتوان به مقدار باوتر  ، میPNچنین با انتخاب رده باوترِ  رده از مواد، دوباره مواسبه شوند. هم

 C 21 (29/3  =C)در دمای  SDRو  PN ،MRS ،Sهایی از ارتباط بین  مثال -7-پجدول  

SDR S 

 فشار اسمی برای رده مواد
Bar 

PE    PE     
53 28 2/1 5 

11 39 5 9 

 الف 9    9 9/32 29

 4 الف 9    38 23

39 4 4 38 

9/31 1/9 38 9/32 

33 9 9/32 39 

5 5 39 28 

5/9 2/1 28 29 

 تت 29 9/2 9

 . bar =     MPa =     Pa;   MPa =   N/mm   -یادآوری
 هستند.   bar 1/9برابر با     PEو براا  bar 5/9برابر با      PEشده واقعی براا  مقادیر مواسبه الف
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 تپیوست 

 (دهنده آگاهی)

 استاندارد منبعاین استاندارد نسبت به شده در  تغییرات اعمال

 شده های اضافه بخش 7-ت

انتقا  »، عبار  اتیلن توت فشار در کاربرد انتقا  آب کشاورزا هاا پلی استفاده از لوله: باتوجه به مقدمه -

 اضافه شده است.به پاراگرا  او  « براا کشاورزاآب 

انتقا  تت »، عبار  اتیلن توت فشار در کاربرد انتقا  آب کشاورزا هاا پلی استفاده از لوله: باتوجه به 3بند  -

 اضافه شده است.« براا کشاورزاآب 

به « شده با نفت یا فاضلاب( آلوده)براا مثا ، »، عبار  هاا آلوده براا رفع ابهام درخصوک خاک: 3بند  -

 اضافه شده است. 3پاراگرا  بعد از یادآورا 

ها در اغلب موارد بر عهده کاربر نهایی است، عبار   : باتوجه به اینکه مسئولیت انتخاب مناسب ویژگی3بند  -

 اضافه شده است. 5به یادآورا « کاربر نهایی و/یا»

 کاربرد این استاندارد، پاراگرا  آخر درخصوک کاربردهاا صنعتی : براا رفع ابهام درخصوک دامنه3بند  -

 اضافه شده است.

ملتی ایتران    هااو ارجاع به استتاندارد  9پراکن  دوده در جدو   هاا مقدار و : باتوجه به الوام آزمون2بند  -

 .اند به مراجع الوامی اضافه شده ها، این استاندارددر این جدو  28895 و 35558 شماره

اا در پیوستت التف و ارجتاع بته      پتایرا حلقته   اا انعطتا   هاا ستفتی حلقته   : باتوجه به الوام آزمون2ند ب -

در این پیوست، این استانداردها به مراجع الوامی اضتافه         ISOو  33519استاندارد ملی ایران شماره 

 اند. شده

استفاده از نوار »انبارش در فضاا باز، جمله : باتوجه به تاثیر مخرب نوار شناساگر بر خواک لوله حین 9بند  -

  اضافه شده است.« ها مجاز نیست شناساگر در لوله

 اضافه شده است. به پاراگرا  او « ها مجاز نیست. سایر رنگ»، جمله : براا رفع ابهام و آگاهی2-9زیربند  -

و عبار  « شود. گیرا می لید اندازه، در مول توها دوپهنی لوله»، جمله : براا رفع ابهام و آگاهی2-9بند زیر -

 اضافه شده است. به پاراگرا  او « اا هاا شاخه لوله»

اضافه شده      ASTM Dباتوجه به  3قبل از جدو   پاراگرا ، : براا رفع ابهام و آگاهی2-9بند زیر -

 . است



 7411سال  :)تجدید نظر اول( 74421-2مارۀ ایران ش ملیاستاندارد 

 

 25 

براا ضریب ایمنی باوتر، »: براا رفع ابهام و آگاهی کاربر نهایی/خریدار، جمله 1، یادآورا 1-9زیربند  -

  اضافه شده است.« باوتر استفاده کرد. فشار اسمیک توان از ی می

 اضافه شده است.  9یادآورا ، و رفع ابهام: براا آگاهی 1-9زیربند  -

دراینصور ، حداکثر ضخامت با توافو با کاربر نهایی تعیین »، جمله : براا رفع ابهام2جدو  ، 1-9زیربند  -

 اضافه شده است. به پانوشت ب « شود. می

  اسمی قطرهاا خارجیمربوط به  هاا دیواره : براا آگاهی کاربر نهایی، ضخامت2، جدو  1-9زیربند  -

mm 338 تا mm 248  برااSDR اضافه شده است.  53و 11هاا 

شده بین  طو  توافوطو  لوله نباید از »: براا رفع ابهام و آگاهی کاربر نهایی/خریدار، جمله 9-9زیربند  -

 اضافه شده است. « تولیدکننده و خریدار کمتر باشد.

استوکام »به ردیف آزمون (« آزمون نوعی»)، عبار  نفع هاا ذا آگاهی طر : براا 1، جدو  2-4زیربند  -

 اضافه شده است. «C 48هیدروستاتیک در دماا 

 در پانوشت ث اضافه شده است.(« h 399قبل از »): براا رفع ابهام، عبار  1، جدو  2-4زیربند  -

هاا  هاا همکار سازمان ملی استاندارد معموو آزمون باتوجه به اینکه آزمایشگاه: 9، جدو  2-5زیربند  -

 دهند، دانه را بجاا گرانو  روا موصو  انجام می پراکن  دوده و/یا رنگ ، مقدار خاکستر ودوده مقدار

 اضافه شده است.به جدو   چبا پانوشت  همراه آزمون فوق چهارهاا  ردیف

شدن الواما  کرن  در شکست براا هر یک از نتایج  باتوجه به اهمیت برآورده: 9، جدو  2-5زیربند  -

 اضافه شده است.خصوک به جدو   در این حپانوشت  ،کش  آزمون

به پانوشت « رنگ( خودرنگ یا بی»)عبار   ،MFRبراا رفع ابهام درخصوک آزمون : 9، جدو  2-5زیربند  -

 اضافه شده است.  

اضافه شده  به پاراگرا  او  («براا مثا ، فاضلاب توت فشار»): براا آگاهی و رفع ابهام عبار  38بند  -

 است.

 ، یادآورا اضافه شده است.و رفع ابهام: براا آگاهی 33بند  -

 اضافه شده است. 9جمله قبل از جدو  ، و رفع ابهام: براا آگاهی 2-32زیربند  -

 اضافه شده است. 9: براا افوای  قابلیت ردیابی، پانوشت ث جدو  2-32زیربند  -

پاراگرا  به انتهتاا زیربنتد اضتافه شتده      سه، گاارا اضافی درخصوک نشانه : براا رفع ابهام2-32زیربند  -

 است. 
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دانه  مقدار دوده، مقدار خاکستر و پراکن  دوده و/یا رنگهاا  شدن آزمون باتوجه به اضافه: 1-5-الفزیربند  -

اضافه به این زیربند « دانه و درصد خاکستر دانه، پراکن  دوده/رنگ درصد دوده/رنگ»عبار   ،9به جدو  

 شده است.

     ASTM D، 5-9و  2-9هاا کلافی در زیربندهاا  شده درباره لوله : باتوجه به الواما  اضافههنام کتاب -

  اضافه شده است. نامه کتاب به

 شده های حذف بخش 2-ت

در تماس با آب متورد استتفاده در   ها و اجواا سامانه  شده براا آمیوه هاا الوام باتوجه به مودودیت: مقدمه -

 ، پاراگرا  آخر مقدمه حا  شده است. 35529-3استاندارد ملی ایران شماره  9در بند  مصار  انسانی

باتوجه به اینکه در پاراگرا  دوم مقدمه به قسمت هفتتم استتاندارد درخصتوک راهنمتاا ارزیتابی      : مقدمه -

 انطباق اشاره شده است، یادآورا آخر مقدمه حا  شده است. 

حا  شده  یادآورا، رسانی هاا آب براا تولید لوله در کشور    PEاستفاده از : باتوجه به عدم 3-9زیربند  -

 است.

 حا  شده است. سه پاراگرا  او ، حا  نوار شناساگر: باتوجه به 2-9زیربند  -

، بته ایتن زیربنتد   « ها مجتاز نیستت.   سایر رنگ»جمله و افوودن  : باتوجه به حا  نوار شناساگر2-9زیربند  -

 حا  شده است. پاراگرا  سوم

حا   پاراگرا  دومرسانی،  هاا آب در کشور براا تولید لوله    PE: باتوجه به عدم استفاده از 2-9زیربند  -

 شده است.

مقدار دوپهنی لوله هاا شاخه اا یتا لولته هتاا کلافتی قبتل از      »شدن جمله  : باتوجه به اضافه2-9زیربند  -

، عبار  مشابه از پانوشت ب حا  شتده  3قبل از جدو  « شود. گیرا می کلا  شدن، در مول تولید اندازه

 است.

هاا مربوط به  رسانی، ردیف هاا آب در کشور براا تولید لوله    PE: باتوجه به عدم استفاده از 2-4زیربند  -

 حا  شده است. 2آن از جدو  

هاا مربوط به  رسانی، ردیف هاا آب در کشور براا تولید لوله    PE: باتوجه به عدم استفاده از 2-4زیربند  -

  حا  شده است. 1آن از جدو  

رسانی، ستون مربوط به آن  هاا آب در کشور براا تولید لوله    PE: باتوجه به عدم استفاده از 1-4زیربند  -

 حا  شده است. 5از جدو  

هتاا   پانوشت مربوط به نوع آزمونه، منظور پیشگیرا از وقوع ابهام و تفسیر اشتباه به: 9، جدو  2-5زیربند  -

 . حا  شده است جایگوین براا آزمون کش 



 7411سال  :)تجدید نظر اول( 74421-2مارۀ ایران ش ملیاستاندارد 

 

 29 

رستانی، ردیتف    هتاا آب  در کشور براا تولید لوله    PE: باتوجه به عدم استفاده از 9، جدو  2-5زیربند  -

 مربوط به آن در آزمون برگشت طولی حا  شده است.

 زیر حا  شده است:  ، عبار 3-: براا پرهیو از تکرار و هماهنگی با زیربند ب3-زیربند الف -

"intended to be used in buried or above ground applications for the conveyance of water for 

general purposes, including water intended for human consumption and raw water prior to 

treatment." 

 عبتار  ، رود ار متی کت  اینکه الواما  وضعیت ظاهرا و رنگ براا لوله پایته نیتو بته   : باتوجه به 3-زیربند ب -

 حا  شده است.از پاراگرا  دوم « رنگ وضعیت ظاهرا و»

 حا  شده است. پاراگرا  دوم: باتوجه به حا  نوار شناساگر، 9-زیربند ب -

 شده های جایگزین بخش 3-ت

جایگوین عبار  « ویه؛ ( تکdn)قطر خارجی  PEهاا  لولهتت »: باتوجه به حا  نوار شناساگر، عبار  3بند  -

 شده است. « ویه بدون نوار یا با نوار شناساگر؛ ( تکdn)قطر خارجی  PEهاا  لولهتت »

ها باید از مواد بکر تولید شوند.  لوله»: براا رفع ابهام و پیشگیرا از ایجاد اختلا  نظر، عبار  3-9زیربند  -

جایگوین جمله او  « الوامی است. 1-9ند درصور  استفاده از مواد فرایندشده داخلی، رعایت شرایط زیرب

 شده است.

شده و با توجه به مقتضیا  کشور،  منظور ساماندهی استفاده از مواد فرایندشده و بازیافت به: 1-9زیربند  -

هاا ذکرشده در زیربند مجاز صور  مواد فرایندشده داخلی با رعایت مودودیت استفاده از مواد غیربکر به

 شده است: او   پاراگرا جایگوین  جدید پاراگرا  و شده است

"Clean, reprocessed material generated from a manufacturer's own production and works 

testing of products according to the ISO      series may be used if it is derived from the 

same compound as used for the relevant production." 

جایگوین  «ها رنگ هر یک از ویه»عبار  : براا رفع ابهام و پیشگیرا از ایجاد اختلا  نظر، 2-9زیربند  -

«The outer coextruded layer » .شده است 

 شده است. جایگوین  آخر: براا رفع ابهام و پیشگیرا از ایجاد اختلا  نظر، پاراگرا  2-9زیربند  -

تر  بورگ mm 3/8سمت  بهمواسبه شده و »، عبار  یادآورا: براا تصویح اشتباه تایپی در 2-9زیربند  -

 شده است.از قسمت   یادآورا خارج شده و به انتهاا یادآورا منتقل « شود. گرد می بعدا

به  2هاا داخل جدو   ، یادآوراportraitبه فرمت  landscape: براا تبدیل فرمت جدو  از 1-9زیربند  -

 .ها اصلاح شده است گاارا آن اند و سپ  شماره بیرون از جدو  منتقل شده

جایگوین      ASTM D: براا رفع ابهام و آگاهی کاربر نهایی/خریدار، متن زیربند باتوجه به 5-9زیربند  -

 شده است. 
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شده انتهاا بند  پاراگرا جایگوین  پاراگرا  زیر، نفع هاا ذا طر : براا رفع ابهام و آگاهی 5-9زیربند  -

 است.

پارامترهاا آزمون مطابو با باید توت آزمون هوازدگی  )با ویه روک  متصل به آن( دار لوله روک »

قرار گیرد و پ  از جداکردن روک  مجددا  35529-3استاندارد ملی ایران شماره  2جدو  شده در  ارائه

این استاندارد ارزیابی شود. وزم به ذکر است که آزمون هوازدگی، آزمون نوعی موسوب  4با بند انطباق آن 

  «شود. می

 التوام رستانی،   هتاا آب  در کشور براا تولیتد لولته      PE: باتوجه به عدم استفاده از 9، جدو  2-5زیربند  -

 شده است. تبدیل 2به %  1 از % مربوط به آزمون برگشت طولی

جایگوین  این استاندارد، صور  تغییریافته به 38938توجه به تدوین استاندارد ملی ایران شماره با: نامه کتاب -

 شده است.  -      ISOاستاندارد 
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 نامه کتاب

[ ] ISO      , Plastics piping systems — Multilayer pipes and their joints, based on 

thermoplastics, for water supply 

 -گاارا براا کاربرد گازرسانی هاا لوله سامانه -ها پلاستیک، 33211استاندارد ملی ایران شماره  [2]

 (PEاتیلن ) پلی

 ها ابعاد و روادارا -ترموپلاستیکی براا انتقا  سیاو هاا  لوله، 38938استاندارد ملی ایران شماره  [3]

 جدو  جامع ضخامت دیواره -هاا ترموپلاستیک لوله، 28259استاندارد ملی ایران شماره  [4]

رسانی، فاضلاب و  گاارا پلاستیکی براا آب هاا لوله ، سامانه35529-9استاندارد ملی ایران شماره  [5]

 : راهنماا ارزیابی انطباق9قسمت  -(PEاتیلن ) پلی -زهکشی توت فشار

[ ] ISO/TR      , Plastics pipes and fittings — Combined chemical-resistance classification 

table 

[ ] ISO      - , Plastics piping systems — Multilayer pipe systems for indoor gas 

installations with a maximum operating pressure up to and including   bar (    kPa) — 

Part  : Specifications for systems 

[ ] ISO      , Plastics piping systems — Multilayer piping systems for outdoor gas 

installations — Specifications for systems 

[ ] ASTM D    , Standard specification for polyethylene (PE) gas pressure pipe, tubing, 

and fittings  

 

 

 


